
MOBOTIX D15 
2x 6MP DualDome Kamera
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen zur D15 und zum gesamten MOBOTIX 
Produktprogramm wie Preise, Bedienungsanleitung, Video Management Software für Computer und iOS-Geräte etc. finden 
Sie im Internet unter www.mobotix.com > Produkte. Oder rufen Sie unseren Kundenservice für eine individuelle 
Produktberatung an: +49 6302 9816-0 (werktags von 8 bis 18 Uhr). 
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Kameravarianten D15 Tag D15 Nacht D15 180° Tag D15 180° Nacht D15 DNight-Fix

Besonderheiten

Modulbauweise: D15 Body MX-
D15Di-Sec mit 1 oder 2 

Objektiveinheiten nach Wahl (zur 
Selbstmontage)

Modulbauweise: D15 Body MX-
D15Di-Sec mit 1 oder 2 

Objektiveinheiten nach Wahl (zur 
Selbstmontage)

Komplett-Sets: Spezielle D15 Varianten mit werkseitig 
montierten Objektiveinheiten

Komplett-Sets: Spezielle D15 Varianten mit werkseitig 
montierten Objektiveinheiten

Komplett-Sets: Spezielle D15 Varianten mit werkseitig 
montierten Objektiveinheiten

Objektive, Sensoren

Objektiveinheit mit Ultraweitwinkel-Objektiv MX-B036 (103° 
x 77°), Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF)

MX-D15-Module-
D20-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N20-(LPF-)6MP-

F1.8 
– –

MX-D15Di-Sec-
DNight-D20N20-

FIX-6MP-F1.8

Objektiveinheit mit Superweitwinkel-Objektiv MX-B041 (90° 
x 67°), Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF

MX-D15-Module-
D22-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N22-(LPF-)6MP-

F1.8 

MX-D15Di-
Sec-180-6MP-F1.8

MX-D15Di-Sec-
Night-180-6MP-

F1.8

MX-D15Di-Sec-
DNight-D22N22-

FIX-6MP-F1.8

Objektiveinheit mit Weitwinkel-Objektiv MX-B061 (60° x 
45°), Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF

MX-D15-Module-
D32-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N32-(LPF-)6MP-

F1.8 
– –

MX-D15Di-Sec-
DNight-D32N32-

FIX-6MP-F1.8

Objektiveinheit mit Standard-Objektiv MX-B079 (45° x 34°), 
Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF)

MX-D15-Module-
D43-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N43-(LPF-)6MP-

F1.8 
– –

MX-D15Di-Sec-
DNight-D43N43-

FIX-6MP-F1.8

Objektiveinheit mit Teleobjektiv MX-B119 (31° x 23°), 
Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF)

MX-D15-Module-
D65-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N65-(LPF-)6MP-

F1.8 
– –

MX-D15Di-Sec-
DNight-D65N65-

FIX-6MP-F1.8

Objektiveinheit mit Distanz-Teleobjektiv MX-B237 (15° x 11°), 
Nachtvariante optional mit Langpassfilter (LPF)

MX-D15-Module-
D135-6MP-F1.8 

MX-D15-Module-
N135-(LPF-)6MP-

F1.8 
– –

MX-D15Di-Sec-
DNight-

D135N135-
FIX-6MP-F1.8 

Bildsensor mit individuellen Belichtungszonen Farbe SW Farbe SW Farbe + SW

Sensor-Empfindlichkeit in Lux bei 1/60 s /1 s 0,1/0,005 0,02/0,001 0,1/0,005 0,02/0,001 0,1/0,005 (Farbe)
0,02/0,001 (SW)

Bildsensor-Auflösung (Farb- oder SW-Sensor) 6MP (3072 x 2048)6MP (3072 x 2048)6MP (3072 x 2048)6MP (3072 x 2048)6MP (3072 x 2048)

Hardwareausstattung

Schutzklasse ohne Zubehör/mit Outdoor-Wandhalter/mit 
Vandalismus-Set IP54/IP65/IP66 und IK10/IK10/IK10+IP54/IP65/IP66 und IK10/IK10/IK10+IP54/IP65/IP66 und IK10/IK10/IK10+IP54/IP65/IP66 und IK10/IK10/IK10+IP54/IP65/IP66 und IK10/IK10/IK10+

Temperaturbereich -30 bis 60 °C •••••

Temporärer interner DVR 64 MB64 MB64 MB64 MB64 MB

Serienmäßiger interner DVR 4 GB (microSD)4 GB (microSD)4 GB (microSD)4 GB (microSD)4 GB (microSD)

Mikrofon/Lautsprecher •/••/••/••/••/•

Passiver Infrarot-Sensor (PIR) •••••

Integrierter Langpassfilter (LPF) – • (optional) – – –

Integrierter Temperatursensor •••••

Erschütterungssensor •••••

Leistungsaufnahme (typischerweise) < 7 Watt< 7 Watt< 7 Watt< 7 Watt< 7 Watt

Variable PoE-Klasse (Werkseinstellung: 3) 2 oder 32 oder 32 oder 32 oder 32 oder 3

Schnittstellen Ethernet/MxBus/USB •/•/••/•/••/•/••/•/••/•/•

Schnittstellen IO und RS232 Mit Zubehör (z. B. MX-232-IO-Box)Mit Zubehör (z. B. MX-232-IO-Box)Mit Zubehör (z. B. MX-232-IO-Box)Mit Zubehör (z. B. MX-232-IO-Box)Mit Zubehör (z. B. MX-232-IO-Box)

Bildformate, Bildrate, Bildspeicher

Maximale Bildgröße (Dualbild mit beiden Bildsensoren) 2x 6MP (6144 x 2048)2x 6MP (6144 x 2048)2x 6MP (6144 x 2048)2x 6MP (6144 x 2048)2x 6MP (6144 x 2048)

Maximale Bildrate (MxPEG, max. Auflösung) 8 Bilder/s (6MP), 4 Bilder/s (2x 6MP)8 Bilder/s (6MP), 4 Bilder/s (2x 6MP) 4 Bilder/s (2x 6MP)4 Bilder/s (2x 6MP) 8 Bilder/s (6MP)
4 Bilder/s (2x 6MP)

CIF-Bilder mit 4 GB MicroSD (interner DVR) 250.000250.000250.000250.000250.000
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Bildformate, Bildrate, Bildspeicher

VGA-Bilder mit 4 GB MicroSD (interner DVR) 125.000125.000125.000125.000125.000

HD-Bilder mit 4 GB MicroSD (interner DVR) 40.00040.00040.00040.00040.000

QXGA-Bilder mit 4 GB MicroSD (interner DVR) 20.00020.00020.00020.00020.000

Kameravarianten D15 Tag D15 Nacht D15 180° Tag D15 180° Nacht D15 DNight-Fix

Allgemeine Funktionen

Digitalzoom (stufenlos) mit Panning • • • • •

Codecs: Motion-JPEG/MxPEG/H.264 für SIP •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Programmierbare Belichtungszonen • • • • •

Einzelbildaufzeichnung (Vor-, Nachalarmbilder) 50 50 50 50 50

Terabyte-Ringspeicher (intern/Netzwerk) • • • • •

Daueraufzeichnung mit Audio (0,2 bis 30 B/s) • • • • •

Ereignisaufzeichnung mit Audio • • • • •

Zeit- und Ereignissteuerung/verknüpfende Ereignislogik •/• •/• •/• •/• •/•

Wochenprogramm/Feiertage • • • • •

Webfunktionen (FTP, E-Mail) • • • • •

Playback/Quad- und MultiView •/• •/• •/• •/• •/•

Bidirektionales Audio im Browser • • • • •

Logo-Generator, animiert • • • • •

Master/Slave-Scharfschaltung • • • • •

Privacy Zones (zeitgesteuert) • • • • •

Benutzerspezifische Sprachmeldungen • • • • •

VoIP-Telefonie (Audio/Video, Alarm) • • • • •

Remote-Aufschaltung (Netzwerkmeldung) • • • • •

Signaleingänge/-ausgänge und RS23 via MxBus-Modul • • • • •

Programm-Interface (HTTP-API) • • • • •

Security Features 
(HTTPS/SL, IP-basierte Zugriffsbeschränkung, Netzwerk-
Authentifizierung IEEE 802.1X)

• • • • •

Videoanalyse

Video-Bewegungsmelder • • • • •

MxAnalytics – – – – –

MxActivitySensor • • • • •

Videomanagement Software

MxManagementCenter • • • • •

MOBOTIX App (iOS) • • • • •

•   ab Werk verfügbar  
–   nicht verfügbar
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(Auszug aus der technischen Dokumentation: www.mobotix.com > Support > Betriebsanleitungen)
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For internal use only. Technical specifications subject to change without notice. MOBOTIX does not assume responsibility for 
mistakes and recommends to verify measures and mechanical design with an actual product of the chosen MOBOTIX hardware. 
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without 
express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of 
the grant of a patent, Utility model, design or trademark. No rights are transferred herewith.

Drawing

Drawn

Material

Company

Name

Scale 1:1

Approved

Weight

Signature

MOBOTIX AG

Production

Quality

Page 1/1

Tested

Date
Product

Side Front
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Lieferumfang

Position Anzahl Bezeichnung
1.1 1 Kamerasockel
1.2 2 Objektiv (montiert)
1.3 2 Objektivträger
1.4 2 Konterring (montiert)
1.5 2 Sensorkabel (eingebaut, ohne Abbildung)
1.6 1 Kabelabdeckung (montiert)
1.7 2 Domkuppel (1x transparent - eingebaut, 1x getönt)
1.8 1 Gehäusering
1.9 1 Ethernet-Kabel (montiert)
1.10 1 Inbusschlüssel 3 mm
1.11 1 Torxschlüssel TX20
1.12 1 Spezialwerkzeug mit Magnet
1.13 1 MxBus-Stecker (eingesteckt)
1.14 1 MicroSD-Karte 4 GB (eingesteckt)

Montagezubehör
Position Anzahl Bezeichnung

M.1.1 3 Dübel 8 mm
M.1.2 3 Edelstahl-Unterlegscheiben Ø 5,3 mm
M.1.3 3 Edelstahl-Holzschrauben 4,5x60 mm mit Antrieb TX20

2 Objektive (Pos. 1.2) 
2 Objektivträger (Pos. 1.3) 
2 Konterringe (Pos. 1.4)

Spezialwerkzeug  
mit Magnet (Pos. 1.12)

Gehäusering (Pos. 1.8)

Inbusschlüssel 3 mm (Pos. 1.10) 
Torxschlüssel TX20 (Pos. 1.11)

Kamerasockel (Pos. 1.1)

Domkuppeln (Pos. 1.7), 
1x transparent, 1x getönt

Kabelabdeckung (Pos. 1.6)

Ethernet-Kabel (Pos. 1.9)

'LH�3RV������XQG�����VLQG�
EHL�GHQ�'���9DULDQWHQ�
3DQR�XQG�'1LJKW�)L[�
XQWHUVFKLHGOLFK
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Kameragehäuse und Anschlüsse - D15D

Die MOBOTIX D15D setzt sich aus drei Gehäusekomponenten (Kamerasockel , Gehäusering 
und Domkuppel) zusammen.

4 x LEDs (hinter  
PIR-Abdeckung)

Lautsprecher

Domkuppel

PIR-Sensor

Objektiveinheit I

Objektiveinheit II

Sensorkabel

MicroSD-Karte

MxBus

MxBus Kabelführung

MiniUSB

Ethernet

Dichtring
Wasseraustritts-
öffnungen

Gehäusering

Mikrofon

Zwei frei positionierbare Kamera-Module

Ø 205 mm
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(D15 – Kameragehäuse und Anschlüsse, Auszug aus der technischen Dokumentation)
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